
Gepresste Ballen locker aufgelöst
Zur Herstellung von Einstreu und Beimischfutter

BALLENAUFLÖSER
LANDTECHNIK

Vorteilhaft für 
alle Tierhaltungen:
Geflügel, Pferde, 
Schweine, Vieh.

Ideal auch zur Weiter-
verarbeitung für die 
Herstellung 
von Briketts und 
Pellets oder
Verpackungs-
material

Geeignet für

Stroh, Hanf

& Pellets



Das HIRLINGER-Konzept
Der HIRLINGER-Ballenauflöser und die 
HIRLINGER-Strohhexe bringen Stroh 
in einen optimalen Zustand für Einstreu.
Das Stroh wird dabei nicht nur abge -
längt, sondern auch der Länge nach
aufgerissen und zersplissen.

Stroh ist die beste Einstreu
Die HIRLINGER-Strohhexe rechnet sich
bereits für kleinere Mengen Einstreu.
Diese kann direkt manuell beschickt
werden: ein fach Ballen öffnen und in
den Trichter einfüllen. Und schon ist das
Kurzstroh einstreubereit. Bei grossen
Mengen Einstreu steigt aber der manu-
elle Aufwand oft erheblich. Der HIRLIN-
GER-Ballenauflöser ist deshalb für den
Einsatz ideal, vor allem, wenn Hand -
arbeit zu aufwändig ist oder Arbeits -
kräfte knapp sind. 

Die effizienteste Kurzstroh-Lösung
Mit dem HIRLINGER-Ballenauflöser wird
die HIRLINGER-Strohhexe automatisch
mit Großballen dosiert beschickt. Die
Großballen werden einfach mit dem

Verarbeitet alle Rund- und Quaderballen 
von Heu, Hanf und Stroh, 
dosiert und mühelos 
ohne Handarbeit
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Kombinierbar mit 
HIRLINGER Strohhexe SHE 15-20 
und SHE 200-250 mit extrabreitem
Spezialtrichter

Die Auflage für die Ballen ist verstellbar. 
Der schräg nach oben laufende Kratz boden 
verfügt über einen eigenen Antrieb. 
Die Geschwindigkeit ist regelbar. 
Leistung Vorschub: 0,75  Kw 33 n

Frästrommel mit aufge schweißten Zinken,
Getriebemotor und Ketten antrieb,
Motorleistung für Frästrommel: 5,5 Kw 400 n

Einfache Anschlüsse, einfache Bedienung.

Einfacher Aufbau. Die Strohhexe kann leicht
angekoppelt werden.

Anstatt der Strohhexe kann auch ein Wagen, 
ein Behälter oder ein Förderband unter dem
Ballenauflöser platziert werden.

Wichtiger Hinweis! Stroh und Heu immer trocken 
verarbeiten! Feuchtes Stroh und Heu sind als Einstreu 
oder Futter nicht geeignet und verursachen Schäden an 
den Maschinen. Schnüre oder Netze un bedingt entfernen, 
da diese Betriebsstörungen verursachen können.
Silageballen dürfen nicht verarbeitet werden!

Technische Änderungen vorbehalten!
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Mit oder ohne Strohhexe?

Frontlader auf den schräg nach oben
verlaufenden Kratz boden gehoben. 
Jetzt die Strohmühle und dann die
Frästrommel einschalten. Zuletzt den
Vorschub starten. Der Kratzboden
schiebt nun den Ballen langsam und
kontinuierlich, je nach Einstellung, an 
die Fräs   trommel heran. Die Zinken der
Fräs trommel reissen das Stroh vom
Ballen ab und schleudern es nach unten
in den Trichter der HIRLINGER-Stroh hexe.
Dieser Trichter ist eine extrabreite
Sonderausführung und kann bei einer
bereits vorhandenen Strohhexe problem-
los nachgerüstet werden. 

Mit oder ohne Strohhexe?
Die HIRLINGER-Strohhexe verarbeitet
nun das leicht vorzerkleinerte Stroh zu
Kurzstroh und fördert es weg. Selbst ver -
ständlich kann der HIRLINGER-Ballen -
auflöser auch ohne Strohhexe – einfach
nur zum Auflösen von Stroh- oder Heu -
ballen – betrieben werden. Allerdings
dann ohne wesent liche Zerkleinerung.

Jetzt anfordern!

Kostenloses und 

unverbindliches

Angebot!




